ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПРОДУКЦИИ

	Наименование объекта:
	

	Заказчик:
	[bookmark: _GoBack]

	Контактное лицо:
	

	Телефон / e-mail:
	



	

	Параметры для подбора насосного оборудования

	
		Параметр, (ед. измерения)
	значение

	Расчётная производительность насосной  станции, Q (м3/ч; л/с)
	

	Требуемый напор насосных агрегатов, H (м.в.ст)
	

	Количество насосов в насосной станции
	Рабочих
	

	
	Резервных
	

	
	На склад
	

	Перекачиваемая среда
	

	Температура среды (стандартный диапазон 5-40 0C)
	

	Взрывозащищённое исполнение насосов 
	




	

	
	Габаритные размеры трубопроводов и корпуса насосной станции

	Параметр, (ед. измерения)
	значение

	Глубина залегания подводящего трубопровода, A
	

	Диаметр и материал подводящего трубопровода, B
	

	Направление подводящего трубопровода, по часам (см. схему)
	

	Глубина залегания напорного трубопровода, D
	

	Диаметр и материал напорного трубопровода на выходе из насосной станции, C
	

	Направление напорного трубопровода, по часам (см. схему)
	

	Количество напорных трубопроводов на выходе из насосной станции
	

	Предполагаемый диаметр насосной станции
	

	Предполагаемая высота насосной станции
	

	Наличие утепления корпуса (указать глубину)
	




	
	Параметры подбора системы управления

	Параметр, (ед. измерения)
	значение

	Метод пуска электродвигателей насосов
	Прямой
	

	
	Плавный (свыше 45 кВт)
	

	
	Частотное регулирование
	

	Количество вводов питания в шкаф управления
	

	Место установки шкафа управления
	





[image: ]

Юридический адрес: 
445030, Самарская обл., 
г. Тольятти, 
ул. 40 лет Победы,  д. 13Б
Тел. +7 8482 55-99-01
8-800-201-72-90
info@acogroup.ru www.acorussia.ru

Адрес ОП в ЦФО: 
142712, Московская обл., 
Горки Ленинские рп, 
Зелёное шоссе, дом 2

ACO. we care for water

ООО «АКО»
ОГРН 1107746840475 ИНН 7702743842 
КПП 632001001


Дополнительная комплектация станции

- Канальный измельчитель
- Шиберный затвор на подводящей трубе
- Расходомер на напорном трубопроводе
- Газоанализатор


- Диспетчеризация насосной станции
- Наземный павильон
- Грузоподъёмное устройство 
- Колодец с задвижкой перед КНС
- Колодец с запорной арматурой 
после КНС

Дополнительная информация для расчёта:
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