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Полезный объем бака
до 350 литров

Компактность
Размеры  станций адаптированы 
под ширину дверных проемов

Удобство подключения 
Возможность подключения 
с 4-х сторон, шкала с 
отметками уровня на 
корпусе 

Надежное крепление к полу 
Анкерные болты входят в 
комплект поставки

Вариативность 
3 типа рабочего колеса 
для разного типа стоков

Герметичность 
Герметичный люк, соединения, 
прочный бак из стеклопластика 
гарантируют отсутствие утечек и 
неприятных запахов 

Система автоматизации 
Шкаф управления с ЖК дисплеем 
в комплекте поставки

3



 

   
    

 

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Н(м)

Q(л/с)Qpqtot

Hгеод

Htot
Hp а

б

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

4



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 n  
 

 
 

 n  
 

 
 n  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
0 

(Z
1)

80
0 

(Z
3)

75
0 

(Z
2)

Входной патрубок
DN150

Входной патрубок
DN150/200

5



 

 
 

 
 

 
 

 n
 n  

 n
 n  

 n  

 n  

 n
 n  

 

 

 n  

 n  

 

 n
 n
 n
 n  

 

 n  

 n  

 n
 n  

6



 n

 n

 n

 n

 n

 n

 n

 n

 
 

      
 

 
 

 

 

     

  

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

  

  

 

 

   

  
  

  
  

  
  

  

7



 

 
 

 

 n
 n
 n

 
 

 
 

 

 
 

  

Технические характеристики
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