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АСО предлагает широкий 
комплекс насосного 
оборудования для 
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Наши инженеры обладают 
колоссальным опытом в производстве,  
подборе и поставках насосного  и  
технологического оборудования для  
очистных сооружений.

Более 25 лет мы подбираем  
оборудование под ваши задачи  
и технические требования.

Каталоги  продукции

Ознакомиться с остальной
продукцией компании вы
можете на сайте  
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Группа компаний ACO вышла на российский рынок в 1998 году сначала как 
представительство немецкого концерна ACO Severin Ahlmann GmbH & Co 
KG, а затем — как дочернее предприятие группы ACO – 
ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва). С 2017 года в состав группы 
вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН г. Тольятти.

Сегодня группа компаний ACO в России представлена одним 
юридическим лицом — ООО "АКО".

Мы производим оборудование для очистки и перекачки поверхностных, 
хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, а также системы 
автоматизации. Осуществляем проектирование, шеф-монтаж и 
пусконаладку поставляемого оборудования.

Подробнее — на сайте: www.acorussia.ru. QR-код для перехода на стр. 46.

Посмотрите видеоролик  
с производственной 
площадки в г.Тольятти

 Участие в знаковых стройках страны
 от Калининграда до Чукотки.

Инженеры АСО — внимание к деталям.
Тщательная проработка проекта.

Отгрузка готовой продукции 
в соответствии с графиком поставок.

опыта в отрасли

реализованных объектов

 производственных площадей

сотрудников, из них 50 инженеры
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Почему выбирают нас?
КНС АСО — эффективное решение под реальные условия.

Наше оборудование рассчитывается на конкретные условия эксплуатации. Всё просчитано до деталей — 
эффективность начинается с правильного технического подбора.

Оборудование разработано 
индивидуально для Вас

Работаем за пределами 
типовых решений

Сложно? Значит к нам

Инновации, а не имитация

Оборудование АСО – это полноценные технологически 
продуманные сооружения, учитывающие все 
требования клиента и особенности конкретного 
объекта.

Используем многолетний опыт и современные 
технологии, чтобы работать с проектами любой 
сложности.

Инженеры АСО всегда готовы помочь — 
от предпроектного решения до информационного 
сопровождения оборудования в процессе 
эксплуатации.

Собственный отдел исследований и развития на 
постоянной основе занимается разработкой новых 
продуктов и технических решений.

Преимущества стеклопластикового оборудования АКО

Индивидуальный подход к каждому проекту

Специалисты АСО рассчитывают параметры емкостей 
под каждый проект индивидуально, в программном 
комплексе SolidWorks Simulation, для определения 
оптимальной толщины стенки конструкции при 
необходимой глубине заложения. Это обеспечивает 
прочность корпуса без завышения стоимости.

Выполнение прочностных расчетов

 Напряжения    Перемещения  Напряжения    Перемещения 
Напряжения Перемещения

Согласно требованиям п. 6.1.7   
СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети  
и сооружения» характеристики и численные 
значения показателей прочности, 
деформативности и долговечности всех 
применяемых резервуаров и емкостей  
из стеклокомпозитов должны  
подтверждаться расчетами.

Гарантия качества на каждом 
этапе производства

Точная и аккуратная сборка: обработка и раскрой 
внутренних элементов выполняются на высокоточном 
специализированном оборудовании. Это обеспечивает 
технологичность, точную и качественную сборку 
готового изделия.

Прочный и надёжный корпус:  
цилиндрические части изготавливаются  
на современном автоматизированном оборудовании. 
Благодаря кольцевой и перекрёстной намотке материал 
устойчив к растяжению, изгибу и ударным нагрузкам. 
Инфракрасная сушка ускоряет производство без потери 
прочностных характеристик.
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Канализационные
насосные станции
АСО

Назначение

КНС - это инженерное сооружение, которое 
обеспечивает транспортировку определенного объема 
сточных вод в единицу времени с необходимым 
напором, достаточным для отведения сточных вод  
в канализационный коллектор, на очистные сооружения, 
когда это невозможно сделать в самотечном режиме.

Преимущества

��Профессиональный подбор оборудования: 
мы учитываем все параметры: расход стоков, напор, 
свойства перекачиваемой жидкости, условия монтажа 
и ваш бюджет. 

��Индивидуальный подход:  
каждое решение мы адаптируем под конкретные 
задачи клиента

��Шкафы управления собственного 
производства: стандартные и индивидуальные под 
требования конкретного проекта.

��Полный цикл от проектирования до запуска  
от вас требуется только цель — всё остальное  
сделаем мы.

Удаленное управление КНС (опция)

Система удалённой диспетчеризации обеспечивает 
автоматизированный мониторинг и управление работой 
станции в режиме реального времени. 

�� Возможна работа через Wi-Fi или мобильный интернет;

�� Контроллер передает данные о состоянии станции  
в облачный сервис;

��Доступ к удаленному серверу осуществляется через  
веб-интерфейс и мобильное приложение.

��Насосное оборудование в наличии  
на складе: самые популярные модели  
погружных насосов мощностью до 7,5кВт. 
Широкий выбор моделей под заказ. 

��Официальный дистрибьютор насосного 
оборудования KAIQUAN (КАЙЦУАНЬ).  
подробнее - см. на стр. 38

�� Гарантия и поддержка  
мы не просто продаем оборудование — мы 
обеспечиваем его надежную работу на всех этапах.

Особенности

�� производительность до 15 тыс. 
м³/ч;
�� напор до 100 м/вод.ст.;
�� диаметр корпуса от 0,8 до 4,2 м;
�� высота КНС - до 15 м;
�� возможность изготовления 
многокорпусной КНС;
�� возможность изготовления КНС 
в горизонтальном корпусе;
�� возможность выбора насосного 
оборудования необходимого 
производителя

Обзор устройства и принцип работы

КНС представляет собой подземное сооружение, 
состоящее из одного или нескольких цилиндрических 
резервуаров, установленных вертикально  
или горизонтально.  

Насосные агрегаты устанавливаются в нижней части 
КНС на систему автоматической трубной муфты с 
возможностью монтажа по направляющим  
с поверхности земли. 

Напорные трубопроводы в пределах КНС выполнены из 
нержавеющей стали, на них устанавливаются шаровые 
обратные клапаны, клиновые задвижки и контрольно-
измерительные приборы.

Для защиты насосов, на подводящем трубопроводе 
возможна установка сороулавливающей корзины  
или канального измельчителя.

КНС работает в автоматическом режиме, в зависимости 
от уровня стоков в приемном резервуаре. Сигнал  
на запуск и остановку насосов передают поплавковые 
или гидростатический датчик уровня. Система 
автоматики собственного производства создается 
специально для управления конкретной КНС и включает 
все необходимые защиты и блокировки.

Для осуществления инспекционных или ремонтных 
работ КНС оснащается стационарной лестницей  
и площадкой обслуживания, что обеспечивает 
надежность и долговечность конструкций. 

Отправьте нам вопрос по электронной почте  
info@acogroup.ru, и наши специалисты оперативно 
проконсультируют Вас.

Smart ACO
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ООО «АКО» - официальный  
дистрибьютор насосного о борудования  
KQ Pumps (KAIQUAN)

Крупнейший производитель насосного 
оборудования в Китае:

��Производство более 1 млн. насосов в год;

�� 5 заводов;

�� Более 6 000 сотрудников;

��Первое место по продажам насосов  
20 лет подряд.

ООО «АКО» поддерживает складскую программу 
погружных насосов мощностью до 15 кВт

Надежность оборудования

С 2005 года в составе компании KAIQUAN работает Научно-
исследовательский институт гидравлики, который проверяет 
все применяемые решения:

�� осуществляет 3D печать и проверку прототипов перед 
внедрением;

�� выполняет CFD-моделирование* гидравлической части 
насосного оборудования;

�� проводит высокоскоростные динамические испытания 
роторов и рабочих колес.

Насосное оборудование 
KQ Pumps (Кей Кью)

* CFD-моделирование 
(Computational Fluid Dynamics)

- это метод вычислительной гидродинамики, 
который позволяет cмоделировать процесс 
движение потоков жидкости  
в оборудовании и используется для анализа 
его термодинамического и динамического 
воздействия на элементы насосов, оценки 
энергоэффективности еще до начала 
производства.

Контроль качества

Испытательные стенды большой мощности

Каждый насос KQ проходит 100% контроль качества  
на всех этапах производства. 

Для насосов используются только самые надежные 
материалы и комплектующие, физические  
и химические анализы которых проводятся  
в собственной лаборатории

Каждый насос KQ проходит испытание на герметичность 
полости двигателя и масляной камеры под давлением 
0,2 МПа, которое длится 5 минут, чтобы убедиться  
в отсутствии протечек. 

Ротор и рабочее колесо в обязательном порядке 
проходит динамическую и статическую балансировку

Производственные испытания включают:

�� измерение сопротивления обмоток 
при постоянном токе;

�� испытание повышенным напряжением;

�� эксплуатационный тест;

�� тест на соответствие расходно-напорных 
характеристик.

Стенд испытаний роторов и рабочих колёс

Стенды для испытаний торцевых уплотнений

Стенд для испытаний подшипников

Испытательные стенды 
с максимальным 
испытательным расходом:

9 м3/с и мощностью 
двигателей до 2,2 МВт

150 000 м3/ч и мощностью 
двигателей до 24 МВт

Стенд для балансировки ротора
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Складская программа 
канализационных насосов 
KQ в г. Тольятти

Насосное оборудование
«под заказ»

Насосы серии WQ/E, WQ/EC  
32 модели мощностью до 7,5 кВт

�� Канальное рабочее колесо с большим 
свободным проходом;

��Система взмучивания осадка Jet Mixing Hole 
уменьшает расходы на очистку насосной станции;

�� Защита от перегрева, датчик течи в масляную 
камеру и датчик течи в полость двигателя в насосах  
WQ/EC;

��Множество вариантов установки, включая 
автоматическую трубную муфту.

Насосы серии WQ 
мощностью более 11 кВт

��Производительность насоса WQ: от 150 до 12 000 м3/ч;

��Напор на выходе насоса: от 4 до 80 м вод. ст.;

��Диаметр выхода: от 150 до 1 000 мм;

��Мощность двигателей: от 30 до 710 кВт;

��Напряжение: 380В, 660В, 6кВ, 10кВ

ПреимуществаНасосы серии WQ/ES 
15 моделей мощностью до 7,5 кВт

��Насосы для перекачки стоков с небольшим 
содержанием длинноволокнистых включений;

�� Вихревое рабочее колесо;

��Измельчающее устройство на входе в насос 
обеспечивает эффективное перемалывание  
и предотвращает засорение насоса;

��Нож изготовлен из закаленной нержавеющей стали 
2Cr13 (AISI 420);

��Множество вариантов установки, включая 
автоматическую трубную муфту.

Насосы серии WQ/S 
20 моделей мощностью до 18,5 кВт

��Насосы для перекачки стоков с высоким  
содержанием длинноволокнистых включений;

��Полуоткрытое незасоряемое рабочее колесо 
с режущей кромкой;

�� Вставное кольцо с канавкой направляет длинные 
включения непосредственно к режущим кромкам;

�� Рабочее колесо и вставное кольцо изготовлены 
из закаленной нержавеющей стали 2Cr13 (AISI 420);

�� Защита от перегрева, датчик течи в масляную 
камеру и датчик течи в полость двигателя;

��Множество вариантов установки, включая 
автоматическую трубную муфту

�� Уникальный дизайн гидравлической части

Гидравлическая часть и двигатель рассмотрены как 
единое целое, что позволило добиться безопасной  
и эффективной работы насоса на протяжении 
всей кривой производительности. 
Точка максимальной мощности находится 
в пределах рабочего диапазона с высоким КПД.

��Механическое уплотнение

В насосах серии WQ используются механические 
уплотнения Burgmann с парами трения на стороне 
двигателя графит/карбид кремния и на стороне 
насоса карбид кремния/карбид вольфрама, что 
обеспечивает непревзойденную защиту 
от истирания и надежное уплотнение. 
Срок службы механического уплотнения 
не менее 15 000 часов.

�� Технология самоочистки механического 
уплотнения

Два последовательно установленных одинарных 
механических уплотнения, а также специальная 
конструкция крышки насоса со спиральными 
канавками и небольшими зазорами помогают 
избежать накопления мелких частиц 
на поверхности уплотнения со стороны насоса, 
что значительно увеличивает ресурс.

��Подшипники SKF

В насосах используются подшипники ведущего 
мирового производителя SKF. Компания KQ стала 
первым производителем в мире, которому 
разрешено использовать логотип «SKF Equipped» 
на своих продуктах. Срок службы подшипников 
не менее 10 000 часов.

��Электродвигатель

Электродвигатель охлаждается перекачиваемой 
средой через охлаждающие ребра на корпусе. 
Двигатели насосов имеют класс изоляции H 
(макс. температура 180 °С). Благодаря этому 
минимальный уровень погружения снижен 
без риска перегрева. При необходимости 
электродвигатель может быть оснащен рубашкой 
охлаждения.

��Кабель и уплотнение кабеля

Оболочка кабеля изготовлена из маслостойкой 
резины. Площадь сечения кабеля выбрана исходя 
из температуры окружающей среды в 40 °С, что 
обеспечивает достаточный запас при нормальной 
работе. Уплотнение кабеля наборное, состоящее 
из проставочных втулок, шайб и уплотнительных 
колец.
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Насосное оборудование
с контуром охлаждения

Погружные насосные агрегаты KQ (Кей Кью)  
также доступны в исполнении с контуром («рубашкой»)  
охлаждения. Такие насосы могут эффективно работать  
при сухой установке (например, в сухом машинном  
отделении) и в неполностью погруженном состоянии.

Преимущества

Применение охлаждающей рубашки при мокрой  
установке насосов позволяет производить откачку  
стоков до уровня улитки. В отличие от агрегатов 
без встроенного охлаждающего контура, это  
позволяет существенно уменьшить требуемый  
рабочий объём и, соответственно, уменьшить  
глубину корпусов КНС. Такое решение дополнительно 
сокращает объём и трудоёмкость земляных работ  
в случаях, где строительство затруднено (высокий 
уровень грунтовых вод, скалистый грунт и т.д.).

Данное решение применяется:

�� при реконструкции устаревших КНС с сухими 
насосами;

�� для КНС с погружными насосами 
при невозможности обеспечения в корпусе 
необходимого рабочего объема жидкости;

�� при глубоком залегании наружных подводящих сетей, 
когда нет возможности произведения земляных работ 
ниже определенного уровня.

 Варианты системы охлаждения

��Охлаждение внешне подводимой чистой водой

	 Контур заполнен холодной водопроводной водой. 
На контуре предусмотрены штуцеры для подвода 
и отвода. 
Преимущество: незасоряемость. 
Недостаток: устройство внешнего подвода 
и циркуляции воды.

��  Охлаждение перекачиваемой средой

 	 Преимущество: относительно низкая цена. 
Недостаток: вероятность засорения отверстий 
при длительной эксплуатации (есть штуцеры 
на кожухе для их промывки).

��Циркуляция водо-гликолевой жидкости 
в замкнутом контуре «рубашки» с применением 
дополнительного импеллера, установленного 
на валу между насосом и мотором.

	 Преимущество: высшая категория надежности, 
незасоряемость. Рубашка охлаждения, в которой 
циркулирует вода и гликоль, позволяет эффективно 
работать при максимальных нагрузках даже 
в неполностью погруженном состоянии.

Остались вопросы?

Отправьте Ваш запрос 
на электронную почту  
info@acogroup.ru, 
и наши специалисты оперативно  
проконсультируют Вас 

Реальный пример!

на одном из объектов глубина  
насосной станции снижена 
на 25% от первоначальной 
за счет использования насосов 
 с контуром охлаждения.

КНС 
с обычными  
насосами

по глубине 
заложения

КНС 
с насосами с контуром 
охлаждения

-25%

Насосные агрегаты могут быть размещены как вертикально, 
так и горизонтально в зависимости от условий объекта
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КНС индивидуального 
изготовления АСО PS
Обзор устройства

КНС состоит из стеклопластикового цилиндрического 
корпуса, установленного вертикально или 
горизонтально, горловина корпуса закрывается крышкой. 
Насосы устанавливаются в нижней части корпуса КНС. 
От каждого насоса идет напорная труба, на которой 
находится запорно-регулирующая арматура.

Стоки в самотечном режиме попадают в насосную 
станцию, где происходит их накопление до уровня 
включения насосов.

Для первичной механической очистки стока и 
защиты насосного оборудования устанавливается 
мусоросборная корзина или измельчитель.

��Диаметр корпуса: от 800 до 4200 мм
�� Высота корпуса: до 15 метров

Преимущества

�� КНС изготавливается по индивидуальным 
чертежам в соответствии с требованиями 
Вашего проекта;

��Насосные агрегаты от ведущих мировых 
производителей: созданные специально 
для перекачки сточных вод, обеспечивают 
стабильно высокий КПД на протяжении всего 
времени эксплуатации и надежную работу 
станции;

�� Комплект поставки включает все 
необходимое для правильной работы КНС 
(от приемного резервуара, до системы 
автоматического управления);

��Максимальная заводская готовность 
(позволяет в кратчайшие сроки провести 
монтаж и быть уверенным в качестве 
оборудования).

Разработан альбом  
решений типовых узлов  
для соединения корпуса КНС 
с канализационными сетями, 
выполненными различным 
сортаментом труб

Технические характеристики

Производительность Напор Диаметр трубопровода Высота КНС

[м³/час] [м/вод.ст.] [мм] [м]

до 2000* до 100 40-600 до 15

* В зависимости от требований комплектации насосной станции. 
В случае более высоких расходов, рассмотрите возможность 
использования «Многокорпусной КНС» на стр.  18

Схема оборудования

1   корпус КНС из стеклопластика 
2   крышка из стеклопластика или алюминия 
3   мусоросборная корзина
4   подводящий трубопровод
5   датчики уровня
6   анкерная юбка с закладными для монтажа
7   пьедестал для насосного оборудования
8   насосные агрегаты на автоматической трубной муфте
9   напорный трубопровод

10  запорная арматура
11  отводящий трубопровод
12  шкаф управления

Рекомендации по монтажу

КНС устанавливается на подготовленное бетонное 
основание и крепится к нему посредством анкерных 
болтов.

В случае монтажа в обводненный грунт, необходимо 
устройство пригруза, для этого КНС дополнительно 
оснащается анкерной юбкой.

Возможна установка КНС под проезжей частью,  
для этого над корпусом устраивается разгрузочная 
плита.

Более подробную информацию по монтажу  
можно найти в паспорте КНС.

Возможные варианты исполнения:

�� горизонтальный или вертикальный корпус;

�� усиленное, для расположения под проезжей частью;

�� усиленное, для сейсмоопасных районов;

�� с утеплением на глубину промерзания или полную 
глубину;

�� с утеплением с использованием греющего кабеля;

�� с принудительной вытяжной вентиляцией;

�� с грузоподъемным устройством с креплением на 
корпусе.
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срок производства  

канализационной насосной станции  

АСO ECOLift

Стандартизированные 
КНС ACO ECOlift

АCO ECOLift – комплексная унифицированная 
линейка насосных станций малой и средней 
производительности - это на 100% технически и 
технологически проработанное решение, основанное 
на более чем 20-летнем опыте нашей компании.

Корпус КНС ACO ECOLift подготовлен для установки 
одного или двух насосных агрегатов, подобранных 
исходя из оптимальных характеристик.

Система автоматики с набором опций, идеально 
подходящая для КНС, – в комплекте.

Специально разработанная карта заказа, уникальные 
технологические решения, оптимизированные 
складские остатки и производственные процессы 
позволили снизить стоимость и срок изготовления.

�� 5 диаметров корпусов:  
1200, 1500, 1800, 2000, 2200 мм

�� 5 типов трубной обвязки 

�� 5 номинальных диаметров: 
50, 65, 80, 100, 150 мм

Преимущества

��Срок изготовления 5 рабочих дней;

��Откидная крышка с запорным 
устройством;

��Мусоросборная корзина, 
направляющие насосов, лестница, 
мобильная площадка обслуживания;

��Оптимизированная форма дна  
для уменьшения осадка в КНС;

�� Крепление к фундаменту посредством 
крепежных пластин;

�� Выступ-юбка для монтажа  
в обводненный грунт (опция);

�� Грузоподъемное устройство 
на корпусе для обслуживания 
оборудования (опция);

��Простой и понятный шкаф управления;

��Надежные датчики уровня.

Отправьте нам вопрос  
по электронной почте  
info@acogroup.ru,  
и наши специалисты 
оперативно 
проконсультируют Вас. 

Схема оборудования

Условные обозначения

1   корпус 
2   откидная крышка с запорным устройством 
3   мусоросборная корзина
4   насосное оборудование
5   система автоматической трубной муфты
6   трубная обвязка 
7   обратный клапан
8   задвижка
9   подводящий трубопровод

10  отводящий трубопровод 
11  сигнализаторы уровня 
12  шкаф управления

Диаметр КНС Высота Диаметр трубопровода Характеристики насосов

[мм] [м] [мм]

1200

до 9

50
Производительность: 

до 1000 м3/ч

Напор: до 80 м/вод.ст

1500 65

1800 80

2000 100

2200 150

Технические характеристики

Варианты внутренней обвязки

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Рекомендации по монтажу

КНС устанавливается на подготовленное бетонное 
основание и крепится к нему посредством крепежных 
пластин с анкерными болтами.

В случае монтажа в обводненный грунт, необходимо 
устройство пригруза, для этого КНС дополнительно 
оснащается анкерной юбкой.

Более подробную информацию по монтажу можно 
найти в паспорте КНС.
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Многокорпусные КНС 
ACO MPS

Исполнение с двумя или более корпусами, позволяет 
увеличить рабочий объем КНС и разместить большее 
количество насосного и периферийного оборудования.

Особенности

В классическом варианте расположение корпусов 
вертикальное. В этом случае минимизируется площадь 
под КНС. Глубина корпуса диктуется расчетом в 
зависимости от требуемой производительности и 
количества насосов.

Корпус КНС размещается горизонтально в случаях,  
когда выполнить глубокий котлован невозможно:  

�� высокий уровень грунтовых вод;

�� скальный грунт;

�� иные ограничения.

Возможна свободная 
компоновка резервуаров 
различных габаритов и 
различного назначения, 
с целью получения 
оптимального инженерного 
решения.

Монтаж главной канализационной насосной станции  
производительностью 52010 м3/сут. Парк «Патриот», 
Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных сил РФ, Московская обл.

При установке многокорпусной КНС, необходимо 
уделить особое внимание монтажу переливных труб 
между корпусами и напорных труб.

Производительность  
и технические характеристики

Производительность Напор Диаметр трубопровода Высота КНС

[м³/час] [м/вод.ст.] [мм] [м]

не ограничена* до 100 до 1200 до 15

* на данный момент самая большая реализованная 
   производительность 15000 м3/ч.

Схема оборудования

Многокорпусная КНС может состоять из:
��Приемного колодца с мусоросборной корзиной 
или измельчителем на подводящем трубопроводе;
�� Распределительных колодцев между корпусами  
с насосными агрегатами;
��Корпусов с насосными агрегатами, 
обеспечивающими заданную производительность КНС;
��Камеры переключения с запорно-регулирующей 
арматурой и КИП.

Преимущества

�� оптимизация размещения 
технологического оборудования;
�� уменьшение объема земляных  
работ и связанных с ними затрат;
�� снижение затрат на эксплуатацию;
�� возможность быстро и просто 
выполнить монтажные работы;
�� более легкий доступ  
к оборудованию.

Рекомендации по монтажу

Монтаж каждой многокорпусной КНС является 
индивидуальным решением, информация по которому 
приводится в паспорте конкретного изделия. 

В случае монтажа в обводненный грунт, необходимо 
устройство железобетонного пригруза. Для этого каждый 
корпус КНС дополнительно оснащается анкерной 
юбкой.
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ЛНС с регулирующими  
резервуарами ACO StormBrixx

Ливневые насосные станции (ЛНС) с регулирующими  
резервуарами ACO StormBrixx устанавливают  
на участках дождевой канализации, где необходимо 
перекачивать большие объемы стока. Поскольку 
количество осадков варьируется, расход сточных вод  
в системе не равномерен.  

При отводе стока с обширных водосборных бассейнов 
во время сильных дождей часто требуются коллекторы 
большого диаметра. Чтобы уменьшить их диаметр 
без потери пропускной способности, применяют 
регулирование расхода дождевого стока.

Применение буферного резервуара 

Для снижения неравномерности расхода перед ЛНС, 
а также для сокращения её мощности, применяется 
регулирующий (буферный) резервуар:

Преимущества

�� позволяет в несколько раз снизить 
производительность насосной станции;
�� снижение капитальных затрат  
на строительство;
�� снижение затрат на обслуживание насосов;
�� эффективное использование насосного 
оборудования за счет усреднения потока;
�� уменьшение стоимости сооружений 
электроснабжения.

Расход стока

Q , /cr л

Q , /cНС л

Wper - объем резервуара

Длительность
дождя

Расходы в дождевой канализации быстро нарастают, 
достигая максимума, а затем снижаются – сначала 
резко, потом плавно до полного прекращения.

В регулирующие резервуары направляется пиковый сток 
при сильных дождях. Период, когда приток превышает 
зарегулированный уровень, длится от нескольких минут 
до нескольких часов. Затем интенсивность падает,  
и вода из резервуара уходит в отводящий коллектор.

Насосы для ЛНС производительностью Qr

Из-за неравномерности стока использование  
мощного насосного оборудования  
неэффективно. Применение резервуара  
позволяет снизить энергопотребление  
за единицу времени

 на 75%.

Средний временной диапазон аккумулирования стока  
в резервуаре не более 1 часа. Применение такого  
буфера позволяет существенно снизить  
производительность ЛНС:

Однокорпусная ЛНС 
 c регулирующим резервуаром 

ACO StormBrixx

 Многокорпусная ЛНС  
без регулирующего резервуара 

ACO StormBrixx

Вuдео со сравнuтельными расчетами 
выгоды прuмененuя сuстемы  
АСО StormBrixx  в качестве 
регулирующего резервуара 
перед ЛНС на реальном объекте 
смотрите, отсканировав QR-код

Сравнение капитальных затрат  
на строительство показывает, что вариант ЛНС  
с регулирующим резервуаром ACO StormBrixx может 
быть выгоднее на 53% !

О системе AСO StormBrixx

Корпус резервуаров состоит из модульных элементов, 
боковых панелей, верхних крышек и коннектров. 

Для получения регулирующего резервура корпус 
оборачивается в водонепроницаемую геомембрану  
и два защитных слоя геотекстиля.

Особенности 

�� Легкость u скорость монтажа: малый вес конструкuuu 
не требует дополнuтельной строuтельной технuкu;

�� Возможность uспользовать площадь над резервуаром 
под парковку за счет высокой прочностu сuстемы;

��Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64;

��Эффектuвная логuстuка: объем одного элемента  
в 2-3 раза больше аналогов - экономuя пространства 
как npu перевозке, так u npu храненuu на объекте;

��Система самоочищения резервуара.

Больше информации о системе 
ACO StormBrixx и других сферах 
ее применения вы найдете на сайте 
www.acorussia.ru-75%

кВт ч

Qr

Qнс

Расход в 7 раз  
меньше расчетного!
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Насосные установки
для помещений
ACO MuliPro G

Шкаф управления ACO MuliPro G

Обзор устройства

Насосные установки MuliPro G – максимально 
удобное решение для отведения сточных вод из любых 
помещений. Это полностью готовое к монтажу изделие 
поставляется со шкафом управления  
и занимает площадь не более 2 м2. В зависимости  
от модификации перекачивает различные виды  
бытовых стоков.

Эти комплектные установки с системой автоматизации 
применяются в частных домах, коммерческих зданиях, 
мини-гостиницах, ресторанах и других помещениях. 
Благодаря данным установкам, вам не потребуется 
проведение дорогостоящих работ вне здания, работ  
с грунтом, монтажом и установкой больших подземных 
колодцев и станций.

Шкафы управления ACO MuliPro G максимально 
облегчают эксплуатацию и техническое обслуживание 
насосной станции.

Разработанный с учетом более 20-ти летнего опыта 
проектирования и изготовления насосных станций,  
шкаф управления имеет следующие характеристики:

�� LED дисплей 4,3”;
�� Класс защиты IP54;
�� Автоматический и ручной режимы работы;
�� Звуковая и световая сигнализация аварии;
��Подключение 2-х насосов до 5,5 кВт;
�� Автоматическое чередование работы насосов.

�� Емкость из стеклопластика;

��Подключение до 4 подводящих линий;

��Спускной патрубок 11/4”;

�� Комплект анкерных креплений против всплытия;

��Смотровой люк с герметичной крышкой;

�� 2 погружных агрегата;

��Электродвигатель: 380В, 50 Гц;

��Степень пылевлагозащиты IP68;

�� Режущее, измельчающее или канальное рабочее 
колесо на выбор;

��Двойное механическое уплотнение с масляной 
камерой с патрубком для вентиляционной трубы  
DN 100;

Преимущества

��Срок изготовления от 3 дней;
��Складская программа в РФ;
��Система автоматизации в комплекте;
�� 3 типа рабочего колеса для разных стоков; 
�� Возможность подключения с 4-х сторон;
��Надежное крепление к полу;
�� Компактные размеры адаптированы  
под ширину дверного проема.

Быстрые сроки 
производства

3от дней

Технические характеристики

Обзор моделей

Технические параметры

��Подключение напорной трубы с 2 обратными 
клапанами DN50/65 и одним полнопроходным 
шаровым краном;
��Пневматический измеритель уровня;
��Датчик температуры в двигателе для защиты  
от перегрева;
�� Кабель 10 м в комплекте;
�� Адаптированная система автоматического управления;
�� Возможна установка мини-компрессора  
для повышения надежности измерения (опция);

�� Кратковременный пуск насоса, в случае простоя  
более 24 часов;

�� Защита от перегрузки и перегрева.

Напор, м 
Нmax

Расход, л/с 
Qmax

Тип рабочего колеса Рабочая температура

АСО MuliPRO G E/EC 35 15.3 Канальное раб. колесо
40О 

макс. 60О (кратковременно)

АСО MuliPRO G ES 31 8.3 С измельчителем
40О 

макс. 60О (кратковременно)

АСО MuliPRO G S 19.5 16.7 С режущей кромкой
40О 

макс. 60О (кратковременно)

АСО MuliPRO PE CN K 38 24.4 С режущей кромкой 40О - 60О
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Условные обозначения

1   корпус из стеклопластика 
2   подводящий патрубок
3   отводящий (напорный) патрубок
4   патрубок дренажного спуска
5   вентиляционный патрубок
6   кабельный ввод
7   измеритель уровня пневматический
8   клапан шаровой обратный
9   шаровой кран

10  съемный люк
11  кронштейн крепления 
      к фундаменту
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Повысительные насосные  
станции ACO BPS
Назначение

Повысительные насосные станции (ПНС) 
предназначены для увеличения напора воды в системах 
водоснабжения многоквартирных домов, гостиниц, 
промышленных предприятий, больниц, школ и т.д. 

Насосные установки предназначены для обеспечения 
водой объектов в случае, когда давления городской 
сети недостаточно.

Преимущества

�� Компактная и надежная конструкция;

�� Готовое решение для установки в сеть; 

��Не требует строительства здания;

�� Автоматизированная система 
управления.

Обзор устройства

Установка повышения давления включают в себя один 
или несколько параллельно подключенных насосов, 
установленных на общую раму-основание, ПНС 
комплектуется  всей необходимой арматурой  
и автоматикой.

На стороне всасывания устанавливаются приемный 
коллектор, реле давления для защиты от работы  
по «сухому ходу» и запорная арматура. 

На стороне нагнетания насосов устанавливаются 
обратный клапан, запорная арматура, манометр, 
датчик давления, мембранный гидробак  
и нагнетательный коллектор. 

Насосная установка монтируется в стеклопластиковый 
корпус, укомплектованный подводящими и напорными 
трубопроводами, запорной арматурой, датчиками, 
системой отопления и вентиляции, а также дренажным 
насосом для зашиты от затопления.

Как правило, в устройстве ПНС используются насосные 
агрегаты сухого исполнения горизонтального  
или вертикального типа. Насосы монтируются на общей 
раме. Включение насосов происходит по сигналу 
от датчиков давления или иных внешних устройств, 
собирающих необходимые данные от различных 
датчиков. Для поддержания постоянного давления 
в системе применяются жокей-насосы и мембранные 
расширительные баки. 

Комплектные насосные станции повышения 
давления/пожаротушения изготавливаются 
на базе установок повышения  
давления/пожаротушения, которые 
устанавливаются в стеклопластиковый 
корпус или в отапливаемом помещении.

Установки могут быть собраны на базе вертикальных  
или горизонтальных насосов

Насосные станции 
пожаротушения ACO PS FF

Обзор устройства

Установки пожаротушения изготавливаются на базе 
вертикальных или горизонтальных насосов. 
Запорная арматура, шкаф управления имеют 
сертификаты соответствия требованиям технических 
регламентов пожарной безопасности.

Системы пожаротушения подразделяются  
на дренчерные и спринклерные. 

Дренчерная система – система, в которой включение 
насосов происходит от сигнала автоматики  
или вручную. До момента пуска насосов, пожарные 
трубопроводы не заполнены водой.

Спринклерная система, в отличие от дренчерной, 
всегда находится под давлением. Включение насосов 
происходит при понижении давления в трубопроводе, 
по сигналу от датчика давления.

Установки пожаротушения проектируются  
и изготавливаются с обязательным выполнением 
требований технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности:

Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ,  
и ГОСТ Р 51043-2002.
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Шкафы управления
ACO Control panel

Назначение

Системы автоматики (шкафы управления, НКУ) – 
надёжное решение для эффективного управления 
различными процессами.

ООО «АКО» специализируется на проектировании, 
производстве и поставке современных систем 
автоматики (НКУ) — готовых решений для точного 
и бесперебойного управления технологическими 
процессами. Наши шкафы управления 
обеспечивают высокую надёжность, безопасность 
и энергоэффективность, что напрямую повышает 
рентабельность вашего оборудования.

Выбирая НКУ от ООО «АКО», вы получаете не просто 
шкаф управления, а готовое решение для автоматизации, 
которое повышает эффективность, сокращает 
издержки и обеспечивает стабильную работу всей 
инфраструктуры.

Преимущества

�� возможность получения комплексного 
решения по автоматизации насосной 
станции или очистной станции  
от производителя;
��мощность подключаемого оборудования  
от 0,5 кВт до 1 МВт;
�� возможность телеметрии и телеуправления 
по проводному и беспроводному каналу 
связи;
�� степень защиты корпусов до IP66  
(для взрывозащищенных оболочек до IP68);
�� высококачественные комплектующие 
ведущих производителей;
�� возможность реализации двойного ввода 
питания, в том числе с АВР, с питанием  
от ДГУ;
�� возможность производства ШУ  
во взрывозащищенных оболочках;
�� выносные устройства световой и звуковой 
сигнализации.

Диапазон номинальных 
мощностей оборудования

Напряжение питания Степень защиты корпусов  
от пыли и влаги

Климатическое исполнение

от 0,04 до 1 МВт •	 1х220 В,  50 Гц

•	 3х380 В,  50 Гц

•	 3х660 В,  50 Гц

•	 От IP21 до IP66 
(стандартное исполнение)

•	 IP67, IP 68 (по запросу)

Для установки:

•	 На открытом воздухе 
при Т от -40⁰ до +40⁰С (стандартное 
исполнение)

•	 Внутри помещения 
при Т от 0⁰ до +40⁰С  

•	 Взрывозащищенное исполнение 
(спецзаказ)

Метод пуска Количество вводов питания Исполнение Диспетчеризация

•	 Прямой пуск

•	 Звезда-треугольник

•	 Плавный пуск

•	 Частотное регулирование

•	 1 ввод

•	 2 ввода с ручным 
переключением

•	 2 ввода с АВР

•	 3 ввода с АВР, с возможностью 
подключения ДГУ  
(по запросу)

•	 Напольный корпус

•	 Корпус для настенного 
монтажа/монтажа на стойке

•	 Дискретные сигналы типа «сухой 
контакт»

•	 RS-485 (стандартно ModBus RTU)

•	 Ethernet (стандарт ModBus RTU)

•	 SMS оповещение

•	 GSM/GPRS

Технические характеристики

Отправьте нам вопрос  
по электронной почте  
info@acogroup.ru,  
и наши специалисты 
оперативно 
проконсультируют Вас.

300 м2

Производственные 
площади

100 ед./мес.
Производственная 

мощность
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Реализованные проекты

Автодорога М-12 «Восток»: 
5-8 этапы, участок Дюртюли-Ачит

Нижегородская обл., Чувашская респ., респ. Татарстан 
и Башкортостан, Пермский край

20 КНС в составе ливневых очистных сооружений, 
производительностью от 5 до 100 м3/ч,  
10 ЛНС с буферными резервуарами ACO StormBrixx 
производительностью от 5 до 150 м3/ч.

Видеоролик о выгоде применения 
регулирующего резервуара перед 
ЛНС смотрите, отсканировав QR-код 
на стр. 47

i

Автодороги и мосты Промышленные предприятия

Мост через реку Шексна

г. Череповец

7 многокорпусных КНС для отвода ливневого стока  
с мостового перехода через р. Шексна, производительностью 
от 500 до 2000 м3/ч.

ПАО «СИБУР Холдинг»

г. Тобольск, Тюменская обл.

30 комплектных КНС производительностью  
от 30 до 3000 м3/ч.

АО «ТАНЕКО» ПАО «Татнефть»

г. Нижнекамск, респ. Татарстан

Поставка 5 погружных насосов  
мощностью 90 и 160 кВт  
для водооборотного цикла предприятия.
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Индустриальные парки

Индустриальный парк «Марьино»  

г. Санкт-Петербург, МО г. Петергоф

КНС ливневых очистных сооружений производительностью 
3600 м3/ч.

Особая экономическая зона «Тольятти»  

Самарская обл.

7 многокорпусных КНС перекачки ливневого стока, 
производительностью от 400 до 3920 м3/ч

Особая экономическая зона «Лотос»

Астраханская обл.

3 КНС перекачки ливневого и хозяйственно-бытовых стоков, 
производительностью от 130 до 200 м3/ч

Автомобильный кластер «АВТОТОР»

г. Калининград

Многокорпусная ЛНС производительностью 2517 л/с.
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Инфраструктурные объекты Порты

Складской комплекс HAIER, ОЭЗ «Алабуга»

респ. Татарстан

2 ЛНС с буферным резервуаром ACO StormBrixx 
производительностью от 200 до 500 м3/ч.

Морской порт «Актау» 

Республика Казахстан

3 КНС производительностью от 727 до 1200 м3/ч 

Порт Суходол

Приморский край

2 КНС от 10 до 30 м3/ч.
Насосная станция ливневого стока

г. Уфа, респ. Башкортостан

Многокорпусная насосная станция производительностью  
3600 м3/ч.
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Всесезонный ТРК «Мамисон»

респ. Северная Осетия-Алания 

2 КНС производительностью 50 и 120 м3/ч.

Поликлиника 

г.Воронеж

Горизонтальная КНС 
производительностью 300 м3/ч.

Жилые комплексы застройщика  
АО «ФСК «Лада-Дом»

 г.Тольятти, Самарская обл.

3 КНС производительностью от 15 до 45 м3/ч.

Туристические объекты

Общественные объекты

Жилая застройка

Реконструкция КНС N06 Керчь

14-корпусная КНС производительностью 2777 м3/ч.
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НС-1 оросительной системы «0-69» 

Астраханская обл. 

Поставка 5 насосов мощностью 230 кВт 

НС Зареченской оросительной системы

Астраханская обл.

Поставка 5 насосов мощностью 160 кВт

Спортивные объекты Сельское хозяйство

Федерация гребного слалома России

Московская обл.

Поставка 4 погружных осевых насосов мощностью  
160 кВт для тренировочного канала. 

Центр гребли на байдарках и каноэ

г. Воронеж

3 КНС производительностью от 20 до 100 м3/ч
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ООО «АКО» осуществляет основные виды проектных  
работ, связанные с разработкой проектно-сметной  
документации для строительства новых и реконструкции  
существующих сооружений по очистке поверхностных,  
бытовых и производственных сточных вод, а также  
канализационных насосных станций, инженерных сетей  
водоотведения.

Проектный отдел обладает всеми необходимыми  
компетенциями для выполнения сложных инженерных  
задач при разработке технических решений  
по очистке и перекачке сточных вод. Разработка 
документации ведется  в строгом соответствии  
с действующими нормами, правилами, инструкциями, 
государственными и отраслевыми стандартами  
и техническими регламентами.

В состав проектной группы входят  
высококвалифицированные аттестованные специалисты  
по водоотведению, электроснабжению и автоматизации. 

За нашими плечами более 300 запроектированных  
объектов, в том числе те, которые получили  
положительные заключения различных государственных  
экспертиз.

�� консультационные услуги на протяжении всех стадий 
взаимоотношений с заказчиком, начиная от подготовки 
технического задания и получения  исходных данных 
для проектирования до пусконаладочных работ;

�� подготовка технического и коммерческого  
предложений на основании технического задания;

�� подготовка технических заданий для выполнения  
отчетов по комплексным инженерным изысканиям; 

�� разработка проектной и рабочей документации для 
строительства или реконструкции и сдачи ее в органы 
государственной/негосударственной экспертизы;

Проектная группа компании выполняет 
следующие виды работ

�� разработка разделов и частей проектной и рабочей  
документации, таких как: «Технологические решения»,  
«Электротехнические решения», «Автоматизация 
технологических процессов», подготовка паспортной 
документации на оборудование под конкретный 
объект, составление опросных листов, составление 
спецификаций и ведомостей объемов работ, 
подготовка ТЭО и ОПР;

�� сопровождение проектной документации  
при согласовании в инспектирующих организациях,  
в том числе подготовка обоснования принятых решений,  
выезд на встречу со специалистами экспертиз.

Проектирование

Допуск СРО

ООО «АКО» является членом Саморегулируемой организации «Приволжская региональная 
ассоциация  архитекторов и проектировщиков», что позволяет  выполнять работы по подготовке 
проектно-сметной  документации для  строительства капитальных и линейных объектов, в том 
числе, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Наши специалисты регулярно проходят курсы 
повышения квалификации и обладают актуальными 
знаниями в части нормативной документации  
и законодательства в сфере водоотведения.
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Очистка
В зависимости от требований 
проекта, вода, прошедшая 
очистные сооружения, может 
быть сброшена в городской 
коллектор или в водоем 
рыбохозяйственного назначения 
или использована для других 
целей.

Сбор
Водоотводные каналы ACO 
могут быть установлены в зонах 
с самыми высокими нагрузками 
и обеспечивают не только 
требования по функциональности,  
но и гармонично вписываются 
в ландшафт проектируемого 
объекта.

Накопление
Резервуары ACO StormBrixx  
и стеклопластиковые емкости 
являются современными  
и экономически более 
выгодными альтернативами 
традиционным 
железобетонным резервуарам.

Сброс
Для сброса очищенного стока 
компания ACO предлагает два 
принципиально разных решения: 
- насосные станции; 
- резервуары инфильтрации. 
Выбор решения по сбросу 
осуществляется в зависимости  
от требований конкретного 
проекта.

Объединив инновационные технологии, качество  
и международный опыт в области водоотведения, 
мы предлагаем рынку эффективные комплексные 
решения водоотведения «от сбора до сброса».

Мы понимаем, что каждый проект отличается друг  
от друга и несет в себе свои проблемы и потребности.  
В дополнение к нашим продуктам, от проектирования 
до сервисных услуг, мы также предлагаем наш опыт, 
чтобы создать специальное решение для вас. 

Комплексный 
подход ACO

Техническая 
поддержка АСО

Помощь при 
проектировании
Помогаем в выборе решения  
и составлении спецификации.

Подберем наиболее 
оптимальный продукт, который 
обеспечит эффективность и 
экономичный результат.

Монтаж 
Мы позаботимся о том, чтобы  
от этапа планирования  
до этапа сборки все операции 
выполнялись на самом высоком 
уровне. Контролируем процесс 
монтажа, предоставляем услуги 
шефмонтажа и пусконаладки.

Обучение 
Мы с удовольствием делимся 
опытом с проектировщиками, 
архитекторами, которые 
уделяют приоритетное 
внимание качеству.  
Мы проводим семинары и 
выступаем в качестве экспертов 
на ведущих отраслевых 
мероприятиях. 

Тех.поддержка 
Продукты ACO разработаны  
для длительного использования. 
Наша служба поддержки 
клиентов работает над тем,  
чтобы продукция ACO 
продолжала отвечать вашим 
высоким требованиям качества 
на протяжении многих лет.

Получите техническую поддержку от экспертов ACO. 
Отправьте нам вопрос по электронной почте  
info@acogroup.ru, и наши специалисты оперативно 
проконсультируют Вас 
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Комплексный подход АСО к отведению 
и очистке поверхностных стоков

АСО CGS 
Центробежный 
сепаратор

АСО StormBrixx 
Модульные безбетонные подземные 
аккумулирующие резервуары

ACO ECOLift 
Насосная станция

АСО KPN 
Комбинированный 
песконефтеуловитель

Очистка

Очистные сооружения поверхностных стоков 
изготавливаются из армированного стеклопластика 
методом машинной намотки.

Технологическая схема предполагает многоступенчатую 
очистку от взвешенных веществ и нефтепродуктов  
до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы.

Сброс

Насосные станции комплектуются насосным 
оборудованием ведущих производителей 
и шкафами управления собственного 
производства.

Корпуса насосных станций изготавливаются 
из армированного стеклопластика методом 
машинной намотки.

Накопление

Резервуар ACO StormBrixx в составе очистных сооружений 
накопительного типа способствует усреднению 
поверхностных стоков, что обеспечивает их эффективную 
очистку.

Благодаря запатентованной системе подачи стока реализуется 
принцип непрерывного самоочищения, что снижает риск 
заиливания и облегчает обслуживание.

В зависимости от материала покрытия, ACO StormBrixx может 
выполнять и другие функции:

�� регулирующий буферный резервуар ЛНС;

�� инфильтрационный блок (после очистных сооружений);

�� дренажная система;

�� резервуары в составе дождевых садов.

Сбор

Сбор атмосферных осадков может быть 
осуществлен с помощью точечной системы 
дождеприемников или линейной системы 
водоотводных каналов.

Подробнее об этих и других продуктах на сайте 
www.acorussia.ru. QR-код для перехода вы 
найдете в медиабазе на стр. 46.
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Медиабаза АСО
В этом разделе вы найдете ссылки  
на дополнительные медиаресурсы, 
которые помогут узнать больше 
информации о нашей продукции.

Для просмотра отсканируйте соответствующий QR-код:

Необходимую документацию  
по продукции:

�� опросные листы;
�� чертежи;
�� паспорта с инструкциями по монтажу;
�� сертификаты соответствия;
�� тех. свидетельство на новые технологии 
и др.

вы можете найти во вкладках Загрузки 
или Файлы для скачивания  
в разделах по каждому типу продукции.

Не нашли интересующие вас документы, 
отправьте запрос на почту  
info@acogroup.ru. 

Специалисты свяжутся с вами  
в ближайшее время.

Наш сайт

В верхней части страницы вы увидите меню.  
В разделе Продукты найдите интересующую 
продукцию АСО и перейдите в соответствующий 
раздел.

Видео с производственной 
площадки ООО «АКО» в г.Тольятти

Вuдео со сравнuтельными расчетами 
выгоды прuмененuя сuстемы 
АСО StormBrixx  
в качестве регулирующего 
резервуара перед ЛНС

Видео о компактных  
насосных станциях  
ACO MuliPro G  
для отвода стоков  
из помещений

BIM модели 
ACO MuliPro G 
с трубной обвязкой  
из полипропилена.

BIM модели 
ACO MuliPro GS 
с трубной обвязкой  
из нержавеющей стали

Самую актуальную информацию 
о нашей продукции вы можете 
найти на сайте www.acorussia.ru, 
отсканировав этот QR-код

Полезные видео*

BIM модели для скачивания

* Подписывайтесь на канал АКО Россия 
на платформе VK video, чтобы не пропустить 
новое.



ACO в России, Республике Беларусь и Казахстане
Тел.: +7-8482-55-99-01

info@acogroup.ru
www.acorussia.ru 

ACO.we care for water


